
 

Comedero bidireccional para la recepción de pollo de engorda durante los primeros de 14 días de edad. 
Consiste en una tolva con ventanas abiertas arriba y aletas hacia abajo, bandeja con doble cono, 
dispensador giratorio (largo o corto)  y abrazadera con pasador de tope de carrera. 

  

CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE 
Dispensador Corto Largo 
Tipo Caja Caja 
Contenido 22 22 
Medidas (L x B x H) 48x37x64 cm 48x37x64 cm 
Peso de unidad 13.18 kg 13.29 kg 

TURBOMATE 2 ® 

Características 

• Fabricado con plástico 100% virgen y aditivos que le 

otorgan una alta resistencia y durabilidad. 

• Sistema rotativo bidireccional -170º y + 170º, que 

permite activar o suspender su uso en un solo 

movimiento: 0º = "ON" activado y +/- 170º o = "OFF" no 

activado. 

• La abrazadera es fácil de instalar alrededor del tubo de 

alimentación de metal (liso o con ceja) y permanece fija 

de forma permanente. 

• Densidad recomendada: 1 TURBOMATE 2® por cada 75 a 

100 pollitos. 

• Capacidad de 1.2 kg. 

Beneficios 

• Reduce la mortalidad y las infecciones. 

• Mayor peso vivo durante la primera semana y al final del 

lote. 

• Mejora la conversión alimenticia. 

• Promueve la integridad intestinal evitando la ingesta de 

contaminantes. 

• Fácil lavado y desinfección. 

Para uso en: 

± 170° 


